Flnd ynamica

drive and control products

SUB PLATE TYPE EAS338L AND TYPE EAS338P
GRUNDPLATTE TYP EAS338L UND TYP EAS338P

Sub plate with ports A—B—P—T on side, 3/8"G. Weight = 0.35 Kg
Material: aluminium (2011—FC1) anodized. Max operating pressure: 210 bar
Grundplatte,A—-B—P—T seitlich 3/8"G. Gewicht = 0.35 Kg

Werkstoff: aluminium 2011 (AICuBiPb) eloxiert. Max Betriebsdruck: 210 bar
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Ordering code:
Bestell-Code: Hydraulic symbol
symbol
FUROFLUID [EAS]| 3 ][38]| L | e
Aluminium sub plate side ports P»—T T—O
Grundplatte aluminium — L eitl. Anschluessen -8
CETOP 3 = 3 8 =3/8%¢

[Set of 10 pcs. / Satz von 10 Stk. |

Sub plate with ports A—B—P—T on rear, 3/8"G. Weight = 0.5 Kg

Material: aluminium (2011—FC1) anodized. Max operating pressure: 210 bar
Grundplatte,A—B—P—T rueckseitig, 3/8"G. Gewicht = 0.5 Kg

Werkstoff: aluminium 2011 (AICuBiPb) eloxiert. Max Betriebsdruck: 210 bar
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Ordering code:

Bestell-Code: Hydraulic symbol
FUROFLUID [EAs|[ 3 |[38][ P] symbol
Aluminium sub plate L . rear p_o_rts ‘r S B 7‘
Grundplatte aluminium ruckseitige Anschluessen | |

» L . J
CETOP 3 = 3 38 = 3/8°G e

[Set of 10 pcs. / Satz von 10 Stk. ]
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SUB PLATE TYPE EAS338PLX...
GRUNDPLATTE TYP EAS338PLX...
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indynamica

drive ond control products

H _ H _ » Valve seat VM30
Sub plate, with ports A—B on side, P—T on rear, 3/8 G. Sitzventil VM30
With relief valve (RV). Weight = 0.6 Kg 226
Max operating pressure: 210 bar E M20x1.5
Material: aluminium 2011 (FC1) anodized. ~ M14x1.5
Grundplatte, A—B seitlich, P—T rueckseitig, 3/8"G. R { o
Mit Druckbegrenzungsventil (DBV). Gewicht = 0.6 Kg “ *74 3 .
Max Betriebsdruck: 210 bar T E
Werkstoff: aluminium 2011 (AICuBiPb) eloxiert. 5 1 o
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Ordering code:
Bestell—Code:

Eas][ 3 |[38][pL][ x ][ * |LF]

EUROFLUID
Aluminium sub plate =
Grundplatte aluminium

L

flow/durchfluss Q (I/min)

Setting by key

Einstellung Schlussverstellung

CETOP 3 = 3 — = Spring type / Feder typ
1 = 25-70 bar
3/8"G = 38 — 2 = 35-170 bar
3 = 70-315 bar

rear/side ports = PL —

seitlich /ruckseitige Anschluessen

—— X = with RV / mit RV

Set of 10 pcs.

Satz von 10 Stk.
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